
MP-CD90IS
Usage Standard
Le CD90IS, dès sa conception, a été pensé pour répondre aux besoins des commerces de proximités en recherche d'un outil

performant à un tarif modéré.

Ainsi ce modèle dispose d'un abattant en inox gaufré minimisant les effets disgracieux des rayures ; d'un insert amovible en ABS

monobloc verrouillable directement dans le caisson (couvercle en accessoire) ; d'un caisson de bonne facture en acier thermo laqué

noir et d'une fixation de l'abattant sur son articulation par 4 points d'attache soudés/vissés.

Le CD90IS possède une connexion standard 12/24 volt RJ (câble inclus) pour une ouverture automatique via votre caisse ou votre

imprimante PoS en toute sécurité.

Grâce à sa large fente frontale d'écrémage, vous avez la possibilité de mettre les grosses coupures à l'abri des regards ou même de

ranger les tickets, chèques et autres justificatifs.

Conçu pour 1 million de cycles, le CD90IS est définitivement le modèle adapté aux commerces de proximité.

Dans la boite : Tiroir-caisse CD90IS + Jeu de 2 clefs + Insert Monobloc + Câble RJ + Notice en Français

Caractéristiques :
>  Dimensions 46 x 17 x 10 cm
>  Durée de vie : 1 000 000 de cycles (d' ouvertures)
>  Abattant en Acier Inoxydable gaufré
>  Fixation abattant : 4 points d'attache soudés/vissés
>  Pivot : 8 ressorts hélicoïdaux
>  Insert Monobloc amovible en ABS
>  1 fente d'écrémage pour chèques, justificatifs et reçus divers
>  Compartiments : 8 pièces / 6 billets (réglables)

>  Connexion standard 12/24 volt RJ12/RJ11 (cordon fourni)
>  Fermeture à clef (Livré avec un jeu de 2 clefs)
>  Serrure à 2 positions : Manuelle et Automatique
>  Poids : 4,1 kg
>  Caisson en acier et abattant en acier inoxydable
>  Peinture noire thermo laquée
>  Garantie : 2 ans / Homologué CE


